Projet photovoltaïque de monsieur Georges

Installation pour vente totale au réseau : 
Prix du kilowatt/heure acheté par ERDF : 

Données d’entrée : 

· La maison se situe à 15 km de Bordeaux

· Installation photovoltaïque monophasée de puissance 2,94 kWc

· Modules : intégré au toit d’une maison individuelle de 10 ans

· Surface des modules installés : 22,79 m²

· Orientation : Sud-ouest, inclinaison : 30 °

· Masque solaire : perte d’environs 7 % (un arbre réduit la production photovoltaïque)

· Revente totale de l’énergie produite

· Installation électrique en intérieur.
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On prendra : [image: image2.png]La surface disponible La capacité d'investissement
1m2->130Wc ™ 1000 € -> 130 Wc





Le coût de l’installation : 

· Le matériel : 850 € par tranche de 1 m² produisant 130 Wc

· La main d’œuvre : 150 € par tranche de 1 m² produisant 130 Wc

· Le raccordement au réseau qui sera réalisée par ERDF ou une entreprise en sous-traitance : 954 Euros TTC

Les aides : 

· Région, département et commune : 1 €  TTC le Wc installé

· Le crédit d’impôt sur l’installation photovoltaïque de monsieur Georges (il est marié avec 1 enfant à charge)

Les panneaux photovoltaïques seront de type : Conergy Powerplus 210P (voir document en pièce jointe).

L’installation possèdera 14 panneaux photovoltaïques. Les panneaux devront être tous en série ou prévoir 2 branches parallèles (2 strings).
Avec le logiciel SMA Sunny Design, choisir le bon onduleur (compatibilité en courant, tension et puissance).

L’onduleur devra se trouver au garage de la maison à 35 mètres des panneaux photovoltaïques. L’onduleur sera raccordé au réseau  (distance de 4 mètres).

Respecter les longueurs de câble pour dimensionner les bonnes sections.

Déterminer le prix du matériel : 
Déterminer le prix de la main d’œuvre :
Déterminer les aides de la région : 
Déterminer le crédit d’impôt : 
Déterminer l’apport personnel du client : 
Déterminer la puissance totale de l’installation : 

Déterminer la production annuelle de l’installation : (ne pas oublier le masque solaire)
Déterminer le bénéfice annuel : ( Taxe annuelle au réseau 48 € )

Déterminer le temps d’amortissement : 

Si l’onduleur est remplacé à la 7 ème année, quel devrait être le temps d’amortissement sachant que l’onduleur sera facturé 2450 € TTC :

[image: image3.png]Une puissance innovante et longue durée «Made
Germany » : des modules solaires selon le dernier état de
la technique issus de usine solaire la plus moderne du
monde.

Les modules solaires Conergy PowerPlus sont 100% allemands
développement, production et contréles précis selon les nou-
velles normes de sécurité CEl 61730 jusque dans les moindres
détails. Le procédé de fabrication ultra-moderne, entiérement
automatisé appliqué dans notre usine de Francfort/Oder garantit
a qualité optimale des modules. Une tolérance exceptionnelle-
ment faible de +3% assure au client les performances quil
attend. Ces performances ne sont pas les seules bénéficiaires
avec son verre solaire épais de 4mm et son cadre résistant aux
torsions, ce module extrémement stable résiste également a des
charges pouvant atteindre 5.400 Pascal. Mémes les condi-
tions environnementales les plus extrémes n'arrétent pas les
modules solaires Conergy PowerPlus.

Conergy PowerPlus : 'association parfaite entre un maximum
de séourité, de stabilts, de performances et de qualit.
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Données en mm

[image: image5.png]Conergy Conergy Conergy Conergy Conergy
PowerPlus PowerPlus PowerPlus PowerPlus PowerPlus
190p 2000 210 2200 230

Puissance max. (Pus)

selon STO! 190 Wp 200Wp 210wp 20Wp 230Wp

Tolérances 3% 3% 3% 3% 3%

Rendement dumodule 11,67 % 1229% 129% 1851 % 1413%

Tension MPP (Vaer) 2820 286V 291V 205V 300V

Intensits MPP (ler) 6724 7014 724A Z7) 7674

Tension a vide (Vo) 360V 2V 3640 366V 368

Courant de

court-clrcuit (s 766A 7864 793A 804 8080

Coet. de

température (Puse) 045 %IK ~045%/K 045 %K. 045 %/K 045 %/K

Coet. de

température (Voc) 0127 VK 0127 VK 0127 VK 0130 VK 0130 VK

Coet. de

température (Voc) 035 /K ~035%/K 035 %/K ~0.35%/K ~035%/K

Coet. de

température () 21 mAK 21 mAK 21 mAK 21 K 21 mAK

Coet. de

température () 0029 %K 0028%/K 0027 %K 0026 %K 0,026 %K

Tension de systéme

max. 1000V 1,000 1000V 1000V 1,000V

Celules polycristallines 60 60 ] 60 [

Dimensions des cellles 156 + 156 mm 156 156 mm 156 < 156 mm 156 x 156 mm 156 % 156 mm

Epaisseur de verre 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm

Longueur de cible 2 1.000mm 21000 mm 2 1.000mm 21000 mm 2 1.000mm

Connecteur Huber+ Suhner Hubers Sulner HubersSuhner Hubers Sulner Huber  Subner

Dimensions du module.

(LxixH) 1,651 986 x 46 MM _1.651 x 986 « 46 MM 1,651 x 986 x 46 MM _ 1651 x 986 x 46.mm _1.651 x 986 x 46 mm

Poids du module 23k +1kg kgl kg 2kg+1kg Zkg+kg 2k =1kg

Certfication (en cours) _CEl 61215 Ed. 2, CEI 61730

Garantie produit: Sans 5ans Sans Sans Sans

Garantie de.

fonctionnement/Pun 12/90 ans/% 12190 ans/% 12/90 ans/% 12190 ans% 12190 ans/%

Garantie de.

fonctionnement/Pun 25/80 ans/% 2580 ans/% 25/80 ans/% 25/80 ans/% 25/80 ans/
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